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H07V-u
Instalacijski vodič 450/750 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič: Cu – klase 1
2  Izolacija: PVC

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H07V-U HD 21.3 S3, IEC 227-5, VDE 0281-3
P JUS N.C3.200

Nazivni napon 450/750 V

Ispitni napon 2500 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura -40 °C – +70 °C

Maksimalna radna temperatura +70 °C

Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

uPorABA

Vod tipa H07V-U se primjenjuje za unutarnje ožičenje alata i uređaja, kao i za instalaciju u kanalima i na žbuci.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek Boje maksimalni 
otpor na 20 °C

Vanjski promjer
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

1,5 12,10 2,8 14,4 20 100/kolut

2,5 7,41 3,4 24 31 100/kolut

4 4,61 3,9 38,4 46 100/kolut

6 3,08 4,3 57,6 66 100/kolut

10 1,83 5,5 96 111 100/kolut
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H07V-r
Instalacijski vodič 450/750 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič: Cu – klase 1
2  Izolacija: PVC

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H07V-R HD 21.3 S3, IEC 227-5, VDE 0281-3

P JUS N.C3.200

Nazivni napon 450/750 V

Ispitni napon 2500 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura -40 °C – +70 °C

Maksimalna radna temperatura +70 °C

Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

uPorABA

Vod tipa H07V-R se primjenjuje za unutarnje ožičenje alata i uređaja, kao i za instalaciju u kanalima i na žbuci.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek Boje maksimalni 
otpor na 20 °C

Vanjski promjer
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

10 1,830 6,1 96 117 100/kolut

16 1,150 7,1 153,6 176 100/kolut

25 0,727 8,9 240 276 500/6

35 0,524 10,0 336 371 500/6

50 0,387 11,7 480 505 500/7

70 0,268 13,6 672 710 500/7

95 0,193 15,9 912 979 500/9

120 0,153 17,4 1152 1223 500/9

150 0,124 19,4 1440 1504 500/10

185 0,099 21,7 1776 1883 500/10

240 0,075 24,7 2304 2466 500/12
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H05V-K
Instalacijski vodič 300/500 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič:  Cu – klase 5 (finožični)
2  Izolacija:  PVC
  PVC izolacija 70 °C (P/F)
  PVC izolacija 105 °C (P/FT)

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H05V-K HD 21.3 S3, IEC 227-5, VDE 0281-3
P/F, P/FT JUS N.C3.202

Nazivni napon 300/500 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura -40 °C – +70 °C

Maksimalna radna temperatura +70 °C

Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Boja izolacije HD 308, S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

uPorABA

Vod tipa H05V-K upotrebljava se u suhim prostorijama na mjestima, gdje je potrebna naročita savitljivost, za ožičenje alata i
uređaja, kao insalacije u zgradama, položene u cijevi ili na žbuku.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek Boje maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski 
promjer 

(približno) 

Težina 
bakra

Neto težina 
(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

0,5 39,00 2,1 5 9 100/kolut

0,75 26,00 2,4 7,5 12 100/kolut

1 19,5 2,5 10 15 100/kolut
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H07V-K
Instalacijski vodič 450/750 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič:  Cu – klase 5 (finožični)
2  Izolacija:  PVC
  PVC izolacija 70 °C (P/F)
  PVC izolacija 105 °C (P/FT)

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H07V-K HD 21.3 S3, IEC 227-5, VDE 0281-3
P/F, P/FT JUS N.C3.202

Nazivni napon 450/750 V

Ispitni napon 2500 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura -40 °C – +70 °C

Maksimalna radna temperatura +70 °C

Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Boja izolacije HD 308, S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 EN IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

uPorABA

Vod tipa H07V-K upotrebljava se u suhim prostorijama na mjestima, gdje je potrebna naročita savitljivost, za ožičenje alata i
uređaja, kao insalacije u zgradama, položene u cijevi ili na žbuku.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek Boje maksimalni 
otpor na 20 °C

Vanjski promjer
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

1,5 13,3 3,0 14,4 21 100/kolut

2,5 7,980 3,7 24 33 100/kolut

4 4,950 4,2 38,4 49 100/kolut

6 3,300 5,3 57,6 73 100/kolut

10 1,910 6,9 96 128 100/kolut

16 1,210 8,0 153,6 183 100/kolut

25 0,780 10,1 240 283 500/6

35 0,554 11,2 336 387 500/7

50 0,386 13,4 480 550 500/7

70 0,272 15,6 672 771 500/9

95 0,206 17,8 912 1024 500/9

120 0,161 20,4 1152 1282 500/10

150 0,129 22,4 1440 1577 500/12

185 0,106 24,4 1776 1964 500/12

240 0,080 28,3 2304 2527 500/12
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H03VH-H
Instalacijski vodič 300/300 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič:  Cu – klase 6 (finožični)
2  Izolacija:  PVC

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H03VH-H HD 21.5 S3, IEC 227-5, VDE 0281-5
P/L JUS N.C3.300

Nazivni napon 300/300 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura +5 °C – +50 °C

Maksimalna radna temperatura +60 °C

Temperatura kratkog spoja +150 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 EN IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 3 x Ø kabela

Boja plašta Bijela

uPorABA

Vod tipa H03VH-H upotrebljava se za priključak manjih prijenosnih električnih trošila, kao što su stolne lampe, radio aparati,
ventilatori i sl.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI 

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 0,5 39,00 2,6 x 5,2 10 22,3 100/kolut

2 x 0,75 26,00 2,8 x 5,6 15 28,8 100/kolut
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H03VV-f
Instalacijski vodič 300/300 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič:  Cu – klase 5 (finožični)
2  Izolacija:  PVC
3  Plašt:  PVC

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H03VV-F HD 21.5 S3, IEC 227-5, VDE 0281-5
PP/L JUS N.C3.301

Nazivni napon 300/300 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura +5 °C – +50 °C

Maksimalna radna temperatura +60 °C

Temperatura kratkog spoja +150 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 EN IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 3 x Ø kabela

Boja plašta Bijela

uPorABA

Vod tipa H03VV-F upotrebljava se u suhim prostorijama za prijenosna trošila pod lakšim radnim uvjetima, kao što su prijenosne 
svjetiljke, ventolatori, mikseri itd. Vodiči nisu primjerni za upotrebu kod aparata za kuhanje i grijaćih aparata, a isto tako nisu 
primjerni za vanjsku upotrebu kod industrijskih i poljoprivrednih strojeva.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 0,5 39,00 5,1 10 36 100/kolut

2 x 0,75 26,00 5,6 15 46 100/kolut

3 x 0,5 39,00 5,4 15 44 100/kolut

3 x 0,75 26,00 5,9 21,6 56 100/kolut

4 x 0,5 39,00 5,9 20 53 100/kolut

4 x 0,75 26,00 6,5 29 68 100/kolut

5 x 0,5 39,00 6,6 24 65 100/kolut

5 x 0,75 26,00 7,1 36 83 100/kolut
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H05VV-f
Instalacijski vodič 300/500 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič:  Cu – klase 5 (finožični)
2  Izolacija:  PVC
3  Plašt:  PVC

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H05VV-F HD 21,5 S3, IEC 227-5, VDE 0281-5
PP/J JUS N.C3.302

Nazivni napon 300/500 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura +5 °C – +50 °C

Maksimalna radna temperatura +60 °C

Temperatura kratkog spoja +150 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 EN IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 3 x Ø kabela

Boja plašta Bijela, crna

uPorABA

Vod tipa H05VV-F upotrebljava se u suhim prostorijama za prijenosna trošila pod lakšim radnim uvjetima, kao što su prijenosne 
svjetiljke, ventolatori, mikseri itd. Vodiči nisu primjerni za upotrebu kod aparata za kuhanje i grijaćih aparata, a isto tako nisu  
primjerni za vanjsku upotrebu kod industrijskih i poljoprivrednih strojeva.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 0,75 26,00 6,4 15 57 100/kolut

2 x 1,0 19,50 6,8 19 67 100/kolut

2 x 1,5 13,30 7,5 29 86 100/kolut

2 x 2,5 7,98 9,4 48 135 100/kolut

3 x 0,75 26,00 6,8 21,6 68 100/kolut

3 x 1,0 19,50 7,1 29 78 100/kolut

3 x 1,5 13,30 8,3 43,2 109 100/kolut

3 x 2,5 7,98 10,7 72 170 100/kolut

4 x 0,75 26,00 7,4 29 82 100/kolut

4 x 1,0 19,50 7,9 39 98 100/kolut

4 x 1,5 13,30 9,2 58 137 100/kolut

4 x 2,5 7,98 11,1 96 208 100/kolut

5 x 0,75 26,00 8,3 36 103 100/kolut

5 x 1,0 19,50 8,7 48 119 100/kolut
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Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

5 x 1,5 13,30 10,3 72 171 100/kolut

5 x 2,5 7,98 12,4 120 258 100/kolut

7 x 1,5 13,30 11,4 101 221 100/kolut

7 x 2,5 7,98 13,5 168 328 100/kolut
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NYIfY
Instalacijski vodič 230/400 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič:  Cu – klase 1
2  Izolacija:  PVC
3  Plašt:  PVC

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

NYIFY VDE 0250
PP/R JUS N.C3.230

Nazivni napon 230/400 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalni radijus savijanja +5 °C

Radna temperatura -40 °C – +70 °C

Maksimalna radna temperatura +70 °C

Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

Boja plašta Crna

uPorABA

Vod tipa NYIFY upotrebljava se u suhim prostorijama za instalaciju, te za trajno polaganje u žbuku ili ispod žbuke.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 1,5 12,10 4,35 x 11,80 29 65 100/kolut

2 x 2,5 7,41 5,20 x 13,50 48 94 100/kolut

3 x 1,5 12,10 4,35 x 19,30 43 107 100/kolut

3 x 2,5 7,41 5,20 x 22,30 72 153 100/kolut
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NYm
Instalacijski vodič 300/500 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič: Cu – klase 1 i 2
2  Izolacija: PVC
3  Ispuna:  EPDM
4  Plašt:  PVC

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

NYM VDE 0250 Teil 204
PP JUS N.C3.220

Nazivni napon 300/500 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura -40 °C – +70 °C

Maksimalna radna temperatura +70 °C

Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

Boja plašta Siva

uPorABA

Vod tipa NYM upotrebljava se za industrijsku i kućnu fiksnu instalaciju. Upotrebljavaju se u suhim i vlažnim prostorijama za
polaganje ispod i iznad žbuke bez posebne mehaničke zaštite.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 1,5 12,10 8,5 29 103 100/kolut

2 x 2,5 7,41 9,8 48 134 100/kolut

2 x 4 4,61 11,4 77 206 100/kolut

2 x 6 3,08 12,9 115 280 100/kolut

2 x 10 1,83 15,6 190 467 100/kolut

3 x 1,5 12,10 8,9 43 123 100/kolut

3 x 2,5 7,41 10,4 72 176 100/kolut

3 x 4 4,61 12,0 115 248 100/kolut

3 x 6 3,08 14,8 173 342 100/kolut

3 x 10 1,83 17,7 288 585 100/kolut

3 x 10 1,83 17,7 288 630 500/8

3 x 16 1,15 19,2 461 790 500/10

3 x 25 0,727 23,4 720 1120 500/12
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3 x 35 0,524 26,2 1008 1590 500/12

4 x 1,5 12,10 9,6 58 144 100/kolut

4 x 2,5 7,41 11,3 96 212 100/kolut

4 x 4 4,61 13,0 154 302 100/kolut

4 x 6 3,08 14,9 230 416 100/kolut

4 x 10 1,83 19,4 384 715 100/kolut

4 x 10 1,83 19,4 384 760 500/8

4 x 16 1,15 21,9 614 987 500/10

4 x 25 0,727 26,9 960 1538 500/12

4 x 35 0,524 30,1 1344 2030 500/12

5 x 1,5 12,10 10,5 72 173 100/kolut

5 x 2,5 7,41 12,3 120 256 100/kolut

5 x 4 4,61 14,2 192 363 100/kolut

5 x 6 3,08 16,2 288 506 100/kolut

5 x 10 1,83 21,2 480 874 500/10

5 x 10 1,83 21,2 480 915 500/10

5 x 16 1,15 24,0 768 1213 500/12

5 x 25 0,727 29,6 1200 1895 500/12

5 x 35 0,524 33,2 1680 2508 500/14

7 x 1,5 12,10 11,6 101 208 100/kolut

7 x 2,5 7,41 13,1 168 325 100/kolut

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No
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H05VQ-f
PVC/PUR – Instalacijski vodič 300/500 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič: Cu – klase 5
2  Izolacija: PVC
3  Ispuna:  EPDM
4  Plašt:  TMPU

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H05VQ-F KAPIS TKT
Cu-PVC/PUR-Y IEC

Nazivni napon 300/500 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura +5 °C – +50 °C

Maksimalna radna temperatura +60 °C

Temperatura kratkog spoja +150 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Minimalni radijus savijanja 3 x Ø kabela

Boja plašta Narančasta

uPorABA

Vod je namijenjen  priključivanju alata, strojeva i motora u industrijskim uvjetima. Vod ima izrazito dobra mehanička svojstva na 
habanje i pritisak kao i termička i kemijska svojstva.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 0,75 26,0 6,4 15 49 1000/6

2 x 1 19,5 7,0 19 57 1000/6

3 x 0,75 26,0 7,0 21,6 60 1000/6

3 x 1 19,5 7,4 29 71 1000/7

4 x 0,75 26,0 7,6 29 76 1000/7

4 x 1 19,5 8,1 39 92 1000/7

5 x 0,75 26,0 8,5 36 98 1000/7

5 x 1 19,5 9,0 48 116 1000/8
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H07BQ-f
EPR/PUR – Instalacijski vodič 450/750 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič: Cu – klase 5
2  Izolacija: EPR tipa EI6
3  Ispuna:  EPDM
4  Plašt:  TMPU

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H07BQ-F HD 22.10 S1
Cu-EPR/PUR-Y IEC

Nazivni napon 450/750 V

Ispitni napon 2500 V

Minimalna temperatura polaganja -40 °C

Radna temperatura -40 °C – +75 °C

Maksimalna radna temperatura +90 °C

Temperatura kratkog spoja +200 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Minimalni radijus savijanja 3 x Ø kabela

Boja plašta Narančasta

uPorABA

Vod je namijenjen  priključivanju alata, strojeva i motora u industrijskim uvjetima. Vod ima izrazito dobra mehanička svojstva na 
habanje i pritisak kao i termička i kemijska svojstva.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 1,5 13,3 9,8 29 110 1000/7

2 x 2,5 7,98 10,3 48 148 1000/8

2 x 4 4,95 11,2 77 204 1000/9

2 x 6 3,3 13,2 115 305 1000/10

2 x 10 1,91 16,9 190 486 1000/11

2 x 16 1,21 20,1 308 676 1000/12

3 x 1,5 13,3 10,4 43 154 1000/8

3 x 2,5 7,98 12,4 72 196 1000/9

3 x 4 4,95 13,8 115 248 1000/10

3 x 6 3,3 15,2 173 360 1000/10

3 x 10 1,91 18,5 288 536 1000/11

3 x 16 1,21 23,2 461 826 1000/12

4 x 1,5 13,3 11,6 58 180 1000/9

4 x 2,5 7,98 13,8 96 228 1000/10
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4 x 4 4,95 16,2 154 308 1000/11

4 x 6 3,3 18,1 230 460 1000/11

4 x 10 1,91 22,1 384 704 1000/13

4 x 16 1,21 22,3 614 940 1000/13

5 x 1,5 13,3 12,7 72 204 1000/9

5 x 2,5 7,98 15,3 120 264 1000/10

5 x 4 4,95 17,9 192 378 1000/11

5 x 6 3,3 20,0 288 536 1000/12

5 x 10 1,91 25,9 480 860 1000/14

5 x 16 1,21 30,0 768 1030 1000/16

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No
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NHmH
Instalacijski vodič sa specijalnim svojstvima u slučaju požara 300/500 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič: Cu – klase 1 i 2
2  Izolacija: Termoplastični bezhalogeni polimer tipa 9YI2
3  Ispuna:  HFFR bezhalogena polimerna mješavina
4  Plašt:  HFFR bezhalogena polimerna mješavina tip HM5

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

NHMH DIN VDE 0250-215

Nazivni napon 300/500 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja -5 °C

Radna temperatura -40 °C – +70 °C

Maksimalna radna temperatura +70 °C

Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50266-2-4 IEC 60332-3

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

Boja plašta Siva RAL 7035

uPorABA

Vod tipa NHMH koristi se kao zamjena za NYM (PP-Y) proizvode. Prednost mu je što ima posebna svojstva u slučaju požara 
i što je bez bilo kakve emisije korozivnih i otrovnih plinova (HCl).

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 1,5 12,1 7,9 29 89 100/kolut

2 x 2,5 7,41 8,7 48 120 100/kolut

2 x 4 4,61 10,1 77 172 100/kolut

2 x 6 3,08 11,5 115 236 100/kolut

2 x 10 1,83 14,8 190 402 100/kolut

3 x 1,5 12,1 8,2 43 105 100/kolut

3 x 2,5 7,41 9,1 72 143 100/kolut

3 x 4 4,61 10,6 115 209 100/kolut

3 x 6 3,08 12,1 173 291 100/kolut

3 x 10 1,83 15,4 288 488 100/kolut

4 x 1,5 12,1 8,9 58 123 100/kolut

4 x 2,5 7,41 9,8 96 172 100/kolut

4 x 4 4,61 11,9 154 262 100/kolut
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4 x 6 3,08 12,5 230 370 100/kolut

4 x 10 1,83 17,0 384 602 100/kolut

4 x 16 1,15 20,1 614 961 500/10

4 x 25 0,72 25,0 960 1501 500/12

4 x 35 0,524 27,8 1344 1959 500/12

5 x 1,5 12,1 9,6 72 146 100/kolut

5 x 2,5 7,41 10,6 120 206 100/kolut

5 x 4 4,61 13,3 192 329 100/kolut

5 x 6 3,08 14,6 288 446 100/kolut

5 x 10 1,83 18,4 480 728 100/kolut

5 x 16 1,15 22,4 768 1121 500/10

5 x 25 0,727 27,4 1200 1739 500/12

5 x 35 0,524 30,9 1680 2330 500/14

7 x 1,5 13,3 10,5 101 194 100/kolut

7 x 2,5 7,98 12,3 168 258 100/kolut

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No
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NHXmH
Instalacijski vodič sa specijalnim svojstvima u slučaju požara 300/500 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič: Cu – klase 1 i 2
2  Izolacija: umreženi PE, XLPE, tip 2XI1
3  Ispuna:  HFFR bezhalogena polimerna mješavina
4  Plašt:  HFFR bezhalogena polimerna mješavina tip HM2

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

NHXMH DIN VDE 0250-214

Nazivni napon 300/500 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja -5 °C

Radna temperatura -40 °C – +70 °C

Maksimalna radna temperatura +70 °C

Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50266-2-4 IEC 60332-3

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

Boja plašta Siva

uPorABA

Vod tipa NHXMH upotrebljava se za polaganje ispod žbuke i na žbuku, u vlažnim i suhim prostorijama, u navlaženim i suhim 
kanalima, na zraku, ali nije za izravno polaganje u zemlju i vodu. Upotrebljava se za javne zgrade (hotele, bolnice, robne kuće, 
metroe, kazališta, kinodvorane itd.) u ustanovama s visokom koncentracijom ljudi, gdje su dobra svojstva kabela u slučaju 
požara neophodna, i bez bilo kakve emisije otrovnih i korozivnih plinova ( HCl ).

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 1,5 12,1 8,3 29 107 100/kolut

2 x 2,5 7,41 9,1 48 139 100/kolut

2 x 4 4,61 10,5 77 195 100/kolut

2 x 6 3,08 11,5 115 253 100/kolut

2 x 10 1,83 14,8 190 420 100/kolut

3 x 1,5 12,1 8,7 43 123 100/kolut

3 x 2,5 7,41 9,5 72 164 100/kolut

3 x 4 4,61 11,0 115 233 100/kolut

3 x 6 3,08 12,5 173 321 100/kolut

3 x 10 1,83 15,8 288 526 100/kolut

4 x 1,5 12,1 9,3 58 143 100/kolut

4 x 2,5 7,41 10,2 96 194 100/kolut
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4 x 4 4,61 12,3 154 292 100/kolut

4 x 6 3,08 13,9 230 404 100/kolut

4 x 10 1,83 17,3 384 642 100/kolut

4 x 16 1,15 20,5 614 961 500/10

4 x 25 0,727 25,4 960 1501 500/12

4 x 35 0,524 28,2 1344 1959 500/12

5 x 1,5 12,1 10,0 72 167 100/kolut

5 x 2,5 7,41 11,0 120 230 100/kolut

5 x 4 4,61 13,7 192 360 100/kolut

5 x 6 3,08 15,0 288 482 100/kolut

5 x 10 1,83 18,8 480 774 100/kolut

5 x 16 1,15 22,8 768 1183 500/10

5 x 25 0,727 27,8 1200 1816 500/12

5 x 35 0,524 31,3 1680 2418 500/14

7 x 1,5 13,3 10,9 101 207 100/kolut

7 x 2,5 7,98 12,3 168 274 100/kolut

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No
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H05rr-f
Instalacijski vodič 300/500 V

KoNSTruKCIJA

1  Vodič: Cu – klase 5
2  Izolacija: EPR (Etilen-propilen guma) tip EI4
3  Plašt:  EPR (Etilen-propilen guma) tip EM3

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

H05RR-F HD 22.4 S3, VDE 0282/4

Nazivni napon 300/500 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja -25 °C

Radna temperatura -25 °C – +50 °C

Maksimalna radna temperatura +60 °C

Temperatura kratkog spoja +200 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

Boja plašta Crna

uPorABA

Vod tipa H05RR-F upotrebljava se za priključivanje raznih kućanskih aparata kao npr. usisivača, tostera, miksera, štednjaka, 
hladnjaka, itd.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm mm kg/km m/No

2 x 1,5 13,3 8,6 29 85 100/kolut

2 x 2,5 7,98 10,2 48 118 100/kolut

3 x 1,5 13,3 9,2 43 98 100/kolut

3 x 2,5 7,98 10,8 72 142 100/kolut

4 x 1,5 13,30 10,0 58 116 100/kolut

4 x 2,5 7,98 11,8 96 178 100/kolut

5 x 1,5 13,30 11,0 72 146 100/kolut

5 x 2,5 7,98 12,9 120 216 100/kolut
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Ym
Instalacijski vodič 300/500 V 

KoNSTruKCIJA

1  Vodič: Cu – klase 1 i 2
2  Izolacija: PVC
3  Ispuna:  EPDM
4  Plašt:  PVC

SPECIfIKACIJA

Tip Standard

YM ÖVE-K 41-4 (HD 21.4 S2)
PP JUS N.C3.220

Nazivni napon 300/500 V

Ispitni napon 2000 V

Minimalna temperatura polaganja +5 °C

Radna temperatura -40 °C – +70 °C

Maksimalna radna temperatura +70 °C

Temperatura kratkog spoja +160 °C/5s

Boja izolacije HD 308. S2

Test zapaljivosti EN 50265-2-1 IEC 60332-1

Minimalni radijus savijanja 4 x Ø kabela

Boja plašta Siva

uPorABA

Vod tipa YM upotrebljava se za industrijsku i kućnu fiksnu instalaciju. Upotrebljava se u suhim i vlažnim prostorijama za 
polaganje ispod i iznad žbuke bez posebne mehaničke zaštite.

KoNSTruKCIJSKI PoDACI

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No

2 x 1,5 12,10 8,3 29 98 100/kolut

2 x 2,5 7,41 9,6 48 125 100/kolut

2 x 4 4,61 11,1 77 198 100/kolut

2 x 6 3,08 12,5 115 268 100/kolut

2 x 10 1,83 16,2 190 456 100/kolut

3 x 1,5 12,10 8,5 43 117 100/kolut

3 x 2,5 7,41 10,1 72 165 100/kolut

3 x 4 4,61 11,7 115 237 100/kolut

3 x 6 3,08 14,4 173 332 100/kolut

3 x 10 1,83 17,3 288 619 500/8

3 x 16 1,15 19,0 460 776 500/10

3 x 25 0,727 23,1 720 1105 500/11

3 x 35 0,524 25,8 1008 1576 500/12
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4 x 1,5 12,10 9,4 58 134 100/kolut

4 x 2,5 7,41 11,0 96 204 100/kolut

4 x 4 4,61 12,7 154 294 100/kolut

4 x 6 3,08 14,6 230 405 100/kolut

4 x 10 1,83 19,1 384 756 500/8

4 x 16 1,15 21,7 614 972 500/10

4 x 25 0,727 26,4 960 1524 500/12

4 x 35 0,524 29,8 1344 2018 500/12

5 x 1,5 12,10 10,2 72 163 100/kolut

5 x 2,5 7,41 12,0 120 245 100/kolut

5 x 4 4,61 13,8 192 352 100/kolut

5 x 6 3,08 15,9 288 496 100/kolut

5 x 10 1,83 21,0 480 860 500/10

5 x 10 1,83 21,0 480 904 500/10

5 x 16 1,15 23,6 768 1201 500/12

5 x 25 0,727 29,2 1200 1881 500/12

5 x 35 0,524 32,8 1680 2498 500/14

7 x 1,5 12,10 11,4 101 197 100/kolut

7 x 2,5 7,41 12,8 168 314 100/kolut

Nazivni presjek maksimalni otpor 
na 20 °C

Vanjski promjer 
(približno) Težina bakra Neto težina 

(približno) Pakovanje/Kolut

mm2 Ω/km mm kg/km kg/km m/No
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